
AAB型（エアブローパッケージ） AAB型（エアブローパッケージ）
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■性能曲線

■性能表

■騒音特性
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型　式 吐出口径 モータ(kW)
３相200V

空気量(m³/min)
at 20kPa 最高使用圧力

40kPa

 AAB37 50A 3.7 3.4   
 AAB55 65A 5.5 4.9   
 AAB75 80A 7.5 7.2   
 AAB110 100A 11 10.2

◎標準付属品－吸込サイレンサ・Vプーリ・Vベルト・パネルベース・ブロワベース・防音パネル・全閉外扇モータ(3相200V）
※質量は標準付属品付きの概略値です。 

 形　式 A B C D E F G H I J K 質量（kg） 図番
 AAB37 50 82 497 245 320 50 420 225 20 510 813 135
 AAB55 65 92 563 282 360 50 460 262 20 580 893 180
 AAB75 80 101 573 272 385 50 485 252 20 580 1003 240
 AAB110 100 99 637 380 440 50 540 360 20 760 1079 335
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衝突力 g

単位：g

ノズル直前圧力 kPa
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ブロー距離50mm

圧力200kPaφ1.5
圧力 20kPaφ5.0

衝突力は同じ17g

エアブローは
圧力ではない

衝突力グラフ
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（※配管音、ブローノズルなどの放出音は含みません）

〔受皿φ8はかり〕
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